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Syövyttävä. Voimakkaasti syövyttävä. Vältettävä höyryn/sumun hengittämistä. Roiskeet silmistä 
huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin. Käytettävä sopivaa suojavaatetusta, 
suojakäsineitä ja silmien- ja kasvon suojainta.
Frätande. Starkt frätande. Undvik inandning av ånga/dimma. Vid kontakt med ögonen spola 
genast med mycket vatten och kontakta läkare. Använd lämpliga skyddskläder, skyddshandskar 
samt skyddglasögon eller ansiktskydd.
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KÄYTTÖTARKOITUS: Voimakkaasti hapan pesuaine maidon tuotantovälineiden vaihtopesuun. Tuotteen hapot 
poistavat tehokkaasti karbonaattisaostumia (maitokivi) ja muita epäorgaanisia saostumia, mm. ruostetta. Alhainen 
pH ja typpihapon voimakas hapettava vaikutus tuhoaa tehokkaasti maidon tuotantolaitteistossa esiintyviä mikrobeja.
ANVÄNDNINGSOMRÅDE: Starkt surt tvättmedel, används för tvätt av mjölkproduktionsutrustning. Produktens syror 
löser effektivt kalciumfosfat (mjölksten) och andra oorganiska avlagringar, bl.a. rost. Lågt pH-värde och salpeter-
syrans frätande effekt gör att mikroberna som förekommer vid mjölkproduktionen effektivt elimineras.

SYÖVYTTÄVÄ
FRÄTANDE

TVÄTTANVISNING FÖR MJÖLKMASKIN OCH 
MJÖLKCISTERN:
• Skölj med ljummet vatten.
•  Låt lösningen cirkulera i 5-10 minuter.
• Utgångstemperaturen på tvättlösningen bör  vara
    tillräckligt hög vid påbörjad tvätt, ca 75-80 C.
•  Skölj enligt maskintillverkarens anvisningar.
DOSERING:  0,35 - 0,7 dl / 10 l vatten
INNEHÅLL:
• Syntetiska tensider
• Komplexeringsmedel
• Salpetersyra (HNO3)
• Fosforsyra 
• Citronsyra
TEKNISKA UPPGIFTER:
• pH-värde koncentrat:  under 1
• pH-värde bruklösning ca  1
• Täthet (kg/dm³)       ca 1,2

LYPSYLAITTEISTON JA TILASÄILIÖN PESUOHJE:
• Huuhtele laimealla vedellä. 
• Kierrätä käyttöliuosta 5-10 minuuttia. 
• Pesunesteen alkulämpötilan on oltava 
   tarpeeksi korkea, n. 75-80 C. 
• Huuhtelut pesukonevalmistajan ohjeiden 
   mukaan.
ANNOSTUS:  0,35 - 0,7 dl / 10 l vettä
SISÄLTÄÄ:
•  Synteettisiä tensidejä
•  Kompleksointiaineita
•  Typpihappoa  (HNO3)
•  Fosforihappoa 
•  Sitruunahappoa 
TEKNISET TIEDOT:
• Tuotteen pH               alle 1
• Käyttöliuoksen pH   n.  1
• Tiheys (kg/dm³)      n. 1,2
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