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Puomiportti 2000-6000mm
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Tappikiinnitin paaluun Tappikiinnitin betoniseinään

2 kpl Kiila-ankkuri M10x94

Tappikiinnitin harkkoseinään

4 kpl Kiila-ankkuri M10x94

Tappikiinnitin parsipäätyyn
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Puomiportin kiinnittimet
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Kuusioruuvi M10x20

Aluslevy M10

Nylocmutteri M10

Nostamisen estin
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Puomiportin saranapään kiinnitys
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Jotta puomiportti olisi kevyt käyttää, säädä sylinterien kiinnityspiste siten, 
että portin ollessa lukittuneena yläasentoonsa, sen kulma on 40-45° 
(mitta puomin saranapäästä sylinterin kiinnitysruuviin 650 mm).  

Kulman säätö tapahtuu liu'uttamalla sylinterien 
kiinnityslattoja portin runkoputken päällä
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Vaihe 1: Vedä puomia alaspäin

Vaihe 2: Vapauta lukitus vetämällä nupista

Vaihe 3: Laske puomi alas

Vaihe 4: Aseta puomin pää paalussa tai 
seinässä olevaan tappikiinnikkeeseen

Vaihe 5: Vapauta lukitsin vetämällä nupista ja 
työnnä lukitsin tappikiinnikkeen alle
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Puomiportin käyttö
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